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Durch Evolution zur Revolution.

Mit dem neuen WALTHER KK500 wird das bew hrte Kleinkaliber-Sortiment der Modellreihe KK300 sinnvoll f r
Spitzensch tzen erweitert. Durch seine besonderen technischen Features, seine einzigartige Schusspr zision,
den neuen Abzug und die neue Ergonomie des Schaftes, richtet sich das Gewehr vornehmlich an nationale
und internationale Leistungssch tzen. Die Verwendung hochwertiger Materialien und die pr zise Verarbeitung
bis ins Detail garantieren lhnen ber viele Jahre eine Sportwaffe h chster Qualit t.

EXPERT-Aluminiumschaft AMBI-Action- m

So individuell wie der menschliche K rperbau sind auch die Einstellm glichkeiten des neuen Im Wettkampf bringt es dem Sch tzen entscheidende Vorteile, den
KK500 Aluschaftes. Daher muss sich der Sch tze nicht der Waffe anpassen, sondern das Anschlag beim Nachladen der Waffe nicht ver ndern zu m ssen.
Gewehr | sst sich individuell justieren. Die stufenlos einstellbare Handst tze, die drei unter- Es ist daher sinnvoll, etwa als Rechtssch tze im Stehendanschlag
schiedlichen Griffgr en in jeweils zwei unterschiedlichen Griff-Geometrien, die schlanke mit der linken Hand nachladen zu k nnen. Mit dem zum Patent an-
ALL-IN-ONE Backe mit wechselbarer runder oder kantiger Anlage che, der ber ein Parallelo- gemeldeten AMBI-Action-System haben Sie erstmalig diese Option:
gramm-Gelenk schr nkbare Hinterschaft und die neu entwickelte, stabile EXPERT-Hakenkappe Bei Bedarf | sst sich der Kammerstengel mit wenigen Handgriffen
sorgen f r einen perfekten und wiederholgenauen Anschlag. von links auf rechts umstellen  sekundenschnell und ganz ohne

Werkzeug.



Konzeptioniert mit Spitzensch tzen

Peter Sidi  Weltmeister, mehrfacher Europameister
und Weltcup-Gewinner.
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KK500-Features als Videoclips

Alle Features des KK500 nden Sie auch als Videoclips

auf unserem YouTube Channel CarlWaltherTV.
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EXPERT-Matchabzug BACKTAKE-Verschluss CARBON-Stahl-Matchlauf

Der kugelgelagerte WALTHER Matchabzug mit Triggerstop
liegt mit seinem bis zu 50 g niedrigen Abzugswiderstand
schon sehr nahe an der Perfektion. Wer mehr sprich
weniger m chte, hat mit dem aus dem Luftgewehr LG400
bew hrten, verschlei freien Elektronik-Abzug ab 2016
eine Alternative bis hinab zu ultraleichten 15 g. Dank der
modularen Bauweise m ssen Sie sich nicht sofort fest-
legen, Sie haben jederzeit die M glichkeit, die Abzugs-
einheit auch im Nachhinein zu tauschen.

Viele Sch tzen bevorzugen mittlerweile eine
zur ckverlegte Lademulde, kombiniert mit einem
kurzen Verschluss. So bleibt der st tzende Ellbogen
etwa im Liegendanschlag stets am selben Platz.
Dies ist beim KK500 optimal gel st vergleichen
Sie ruhig einmal. Kein unn tiges Hantieren beim
Einf hren der Patrone ins Patronenlager, einfach
in die Lademulde legen und den Verschluss weich
ber die optimierte Verriegelungskurve schlie en.

Viele nationale und internationale Top-Sch tzen
verdanken WALTHER Waffen seit Jahrzehnten
aufgrund der schon legend ren Schussleistung
ihre Erfolge. Dabei ist es wichtig, dass die
Pr zision auch ber Jahre auf diesem hohen
Niveau bleibt. Der bew hrte, spannungsfrei
und vibrationshemmend gelagerte WALTHER-

Matchlauf aus CARBON-Stahl setzt diese
Tradition fort.



Die inneren Werte z hlen Serienm ig alles dabei Technische Daten

Viele raf nierte Details im KK500 unterst tzen Sie per- Mit dem WALTHER KK500 erhalten Sie nicht nur eine Kaliber 221
manent beim Schie en, siqd aber auf den ergten BIic_k moderne, technisch al_Jsgereift_e Matchwaffe mit hgr- Abzug M-Abzug (mechanischer Abzug)
nicht sofort zu erkennen: Ein kurzer und gewichtsopti- vorragender Schussleistung, Sie erhalten auch optimal
mierter Schlagbolzen mit unten liegender Z ndung an die Waffe angepasstes Zubeh r und das serien- Abzugsgewicht 50 130g
sorgt f rk rzeste Schussaus| sezeit und gleich- m ig ohne Mehrpreis: Visierl nge 640 880 mm
m igeres Abbrandverhalten der Patrone. Dies tr gt L
. . ) . au nge 650 mm
zu einer Verbesserung des Trefferbildes bei. INSIGHT-OUT Matchdiopter, Centra Korntunnel SCORE,
Visierlinienerh hung BLOCK CLUB, einstellbare Hand- Gesamtl nge 1120 1140 mm
Leicht abweichende Ma e bei unterschiedlichen Muni- st tze und MEC-Handstop, abschlie barer Koffer und Gesamth he 215 235 mm
tionsfabrikaten k nnen in seltenen F llen den Lade- die neu entwickelte, stabile Hakenkappe EXPERT, um - -
vorgang beein ussen. Hier sorgt bei Bedarf ein werks- nur das Wichtigste zu nennen. Gesamtbreite 80 mm (inkl. Kammerstengel)
seitig einstellbarer Verschlussabstand f r Ausgleich. Gewicht 6000 g
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Vertrieb / Sales / Distribution

Carl Walther GmbH

P.0. Box 2740, 59717 Arnsherg, Germany
Tel. +49 29 32 / 6 38-100

Fax +49 29 32 / 6 38-149
sales@carl-walther.de

Service / Technik

Carl Walther GmbH

P.0. Box 4325, 89033 Ulm, Germany
Tel. +49 731/ 15 39-0

Fax +49 731/ 15 39-109
www.carl-walther.de

“nderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gew hr.
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